Zadanie wspolfinansowane ze $rodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych
bedacych w dyspozycji Samorzadu Wojewadztwa Swigtokrzyskiego

Zalgeznik nr |

Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia
dla zapytania z dnia 28.06.2022 r.
»~Montaz dzwigu elektrycznego z szybem w budynku Centrum Wspierania
Rodziny w Jézefinie”

Dostawa i montaz dzwigu elektrycznego z szybem w budynku Centrum Wspierania Rodziny
z Usmiechem w Jézefinie, Jozelina 58, 26-070 Lopuszno. Zaréwno dzwig jak i szyb majg byé
dostarczone w gotowych elementach i zamontowane na wezesnie]  wybudowanych
fundamentach.

Prace budowlane dotyczgee fundamentéw zostaly w pelni ukonezone.

Specyfikacja techniczna dzwisu:

Typ dzwigu: elektryczny bez maszynowni
Udzwig nominalny : 630kg tj. do 8 osob
Predkos¢: 1 m/s

Wysokos$¢ podnoszenia: 6280 c¢cm

Liczba przystankow: 3

Specyfikacja techniczna szybu:

Wymiar wewngtrzny szybu: 1800mm szerokosé. 2700mm glebokosé,
Glebokosé podszybia: 900mm
Wysokos¢ nadszybia: 3600mm od posadzki ostatniego przystanku do sufitu szybu.

Konstrukeja szvbu: stalowa dostarczana w calosci lub scgmentach wraz z dzwigiem

1 montowana do $cian budynku. Obudowa zewnetrzna szklano- aluminiowa (3 $ciany — szyba

zespolona, przezierna, 1 $ciana przylegla do $cian budynku. Kolorystyka RAL 9006).

Kabina dzwigu: automatyczne oswictlenie LED. struktura kabiny ze stali nierdzewnej, na
podlodze wykladzina antyposlizgowa. porecze i cokoliki przypodlogowe, przyciski wypukle
z oznaczeniami Braille®a. wyswictlacz kolorowy informujacy o kicrunku ruchu kabiny, pictrze,
awariach, przecigZeniu, sygnalizacja $wietlna wspomagana sygnalizacja glosowa.

Naped dzwigu - elektryczny

Uklad — dojscie z dwach stron z przelotem (dotyezy parteru)



Zadanie wspolfinansowane ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepelnosprawnych

W

bedgeych w dyspozyeji Samorzadu Wojewaddztwa Swigtokrzyskiego

ramach zamoéwienia Oferent wykona prace montazowe w  zakresie instalacji

elektrycznej oraz robot budowlanych na styku szybu i $cian budynku fj.:

o

(5]

Montaz skrzynck i rozdziclnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg -
mocowanie przez  zabetonowanic w  gotowych otworach — jest doprowadzone
1 zamontowane — 1 sztuka

Montaz na gotowym podlozu opraw os$wictleniowych  zarowych zwyklych
przykrecanych, koncowych — 2 komplety

Ocicplenie osciezy 7z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie scian budynkéw plytami
styropianowymi metoda lekka-mokra wraz z przygotowaniem podloza 1 rgezne
wykonanie wyprawy clewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki —
8§ m2

Tynki wewnetrzne zwykle kat. 111 i IV wykonywane recznie na osciczach otwordw
o pow. ponad 3 m2 o szer. 20 cm — 8 m2

Wykonanic izolacji z folii w plynic Folbit - wklejenic tasmy uszezelniajgeej poziomej

(1,05%2+2,10*2)*3 — 18,90 m




